
61 VENTILATIE- EN LUCHTBEHANDELINGSINSTALLATIES 

61.00 ALGEMEEN 

61.00.32 INFORMATIE-OVERDRACHT: REVISIEBESCHEIDEN 
03. REVISIETEKENINGEN 

VENTILATIE-/LUCHTBEHAND.INSTALLATIE 
Door de aannemer te vervaardigen revisietekening(en): 
Op de tekening(en) moet zijn aangegeven: 
- het kanaalbeloop met afmetingen van de  
 toevoerkanalen en de afvoerkanalen; 
- de plaats en specificaties van ventilatie-apparaten en 
     ventielen; 
- de inregelgegevens; 
- de te isoleren, respectievelijk geïsoleerde installatiedelen; 
- de luchthoeveelheden per ruimte. 
De gegevens moeten worden vastgelegd voordat de onderdelen 
aan het zicht zijn onttrokken. 

 
61.00.33 INFORMATIE-OVERDRACHT: ONDERHOUDS-/BEDRIJFSVOORSCHRIFTEN 

01. ONDERHOUDSVOORSCHRIFT 
Door de aannemer te verstrekken onderhouds- voorschriften: 
Van: 
- de ventilatie-apparatuur; 
- de afzuig- en inblaasroosters. 
Taal: Nederlands. 

02. BEDRIJFS-/BEDIENINGSVOORSCHRIFT 
Door de aannemer te verstrekken bedienings- voorschrift(en): 
Van: 
- de ventilatie-apparatuur. 
Voorzien van een technische beschrijving van de  
installatie. 
Taal: Nederlands. 

 

61.11 FUNCTIONELE OMSCHRIJVING, INSTALLATIE-ONDERDELEN 

61.11.11-a VENTILATIE-/LUCHTBEHANDELINGSINSTALLATIE 
0. VENTILATIE-/LUCHTBEHANDELINGSINSTALLATIE 

Systeem: 
- Zehnder ventilatiesysteem ComfoAir XL ComfortCool 
     met geïntegreerde koelmachine . 
Ventilatie-/warmteterugwinapparaat: 
- plaats: bovendaks ; 
- debiet (m3/h): volgens berekening aannemer. 
- Mechanische sterkte 2A  
 Interne lekkage < 3% van (bij 400 Pa) nominaal  volume  
 Externe lekkage < 3% van (bij 400 Pa) nominaal volume  
 Thermische isolatie T2 (0.51 Wm2/K)  
 Koudebrugfactor TB1  
 Ingebouwde sifon 
Afzuigpunten: 
- debiet (m3/h): volgens berekening aannemer. 
Toevoerpunten: 
- debiet (m3/h): volgens berekening aannemer. 

.01 MECHANISCHE VENTILATIE-INSTALLATIE 
() 0.00 
Het balansventilatiesysteem. 



61.12 TEKENINGEN EN BEREKENINGEN 

61.12.10-a TEKENINGEN 
0. TEKENING VENTILATIE-/LUCHTBEHANDELINGSINSTALLATIE 

Door de aannemer te vervaardigen tekeningen moeten ten minste 
vermelden: 
Betreft: tekeningen ventilatie-installatie: 
- het kanaalbeloop met afmetingen; 
- de plaats van aansluitingen voor verse toevoerlucht en 
     afvoerlucht; 
- de opstelling en specificaties van het 
 ventilatie-/warmteterugwinapparaat en ventielen; 
- de plaats van geluiddempers; 
- de inregelgegevens; 
- de te isoleren, respectievelijk geïsoleerde installatiedelen; 
- de luchthoeveelheden per ruimte. 

.01 MECHANISCHE VENTILATIE-INSTALLATIE 
() 0.00 
Het balansventilatiesysteem. 

 
61.12.20-a INSTALLATIE-BEREKENING 

0. LUCHTKANAALBEREKENING 
Door de aannemer te vervaardigen berekening(en): 
- de luchtkanaalberekening(en). 
Uitgangspunten: 
- NEN 1087-2001; 
- NPR 1088/C1-2000. 
- luchtsnelheid (m/s): hoofdkanaal ten hoogste 5; 
     in aftakking naar roosters ten hoogste 3. 
- geluidniveau: volgens Bouwbesluit. 

.01 MECHANISCHE VENTILATIE-INSTALLATIE 
() 0.00 
Het balansventilatiesysteem. 

 

61.13 BEPROEVEN, INREGELEN, IN BEDRIJF STELLEN EN CONTROLEREN 

61.13.10-a BEPROEVEN/INREGELEN 
0. VENTILATIE-/LUCHTBEHANDELINGSINSTALLATIE 

Beproeven/inregelen.Methode: 
- luchtdebiet per vertrek. 

4. VENTILATIE-/LUCHTBEHANDELINGSINSTALLATIE 
Door de aannemer te verstrekken meetrapport(en): 
In het rapport moet worden opgenomen: 
Per vertrek van elk rooster: 
- afvoer debiet (m3/h); 
- toevoer debiet (m3/h). 

.01 MECHANISCHE VENTILATIE-INSTALLATIE 
() 0.00 
Het balansventilatiesysteem. 



61.32 METALEN KANALEN 

61.32.11-a METALEN KANAAL, STALEN BUIS 
0. AANLEG METALEN KANAAL 

Aanlegwijze: 
- voor montage van kanalen en hulpstukken deze ontdoen 
     van verontreinigingen, scherpe kanten en bramen. 
- het beloop moet zodanig zijn dat inwendige inspectie en 
     reiniging mogelijk is zonder demontage van de kanalen. 
Verbindingswijze: 
- insteekverbinding, genageld. 
Bevestigingswijze: 
- gebeugeld, h.o.h. ten hoogste 2.000 mm. 

1. STALEN BUIS, GEFELST 
Materiaal: sendzimir verzinkt staal. 
Constructie: spiraal gefelst. 
Afmetingen (mm): volgens tekening/berekening aannemer. 
Toebehoren: 
- beugels. 

.01 MECHANISCHE VENTILATIE-INSTALLATIE 
() 0.00 
De kanalen ..... 

 
61.32.11-b METALEN KANAAL, STALEN BUIS 

0. AANLEG METALEN KANAAL 
Aanlegwijze: 
- voor montage van kanalen en hulpstukken deze ontdoen 
     van verontreinigingen, scherpe kanten en bramen. 
- het beloop moet zodanig zijn dat inwendige inspectie en 
     reiniging mogelijk is zonder demontage van de kanalen. 
Verbindingswijze: 
- insteekverbinding, genageld. 
Bevestigingswijze: 
- gebeugeld, h.o.h. ten hoogste 2.000 mm. 

1. STALEN BUIS, GEFELST 
Materiaal: sendzimir verzinkt staal. 
Constructie: spiraal gefelst. 
Afmetingen (mm): volgens tekening/berekening aannemer. 
Isolatie: dampdicht, ter voorkoming van condensatie. 
Toebehoren: 
- beugels. 

.01 MECHANISCHE VENTILATIE-INSTALLATIE 
() 0.00 
De toevoerkanalen ..... 



61.42 VENTILATIE-, VERWARMINGS- EN BEVOCHTIGINGSAPPARATEN 

61.42.41-a PLATENWARMTEWISSELAAR 
0. PLATENWARMTEWISSELAAR, VENTILATOR 

Fabrikaat: Zehnder. 
Warmteterugwinapparaat met toevoer- en afvoerventilator met 
gelijkstroommotoren. 
Type: ComfoAir XL ComfortCool 
Capaciteit: volgens berekening aannemer. 
Toebehoren: 
- paneelfilter 
-  verlopen naar rond 
- CO2 sensoren (12V) 
- druksensor 
- sifon met verwarming t.b.v. koeler 
- bypass 100% of bypass modulerend 
- warmwater voorverwarmer 
- warmwater naverwarmer 
- remote controller 
- koelbatterij DX. 

.01 MECHANISCHE VENTILATIE-INSTALLATIE 
() 0.00 
Het balansventilatiesysteem. 

 

61.51 BINNENROOSTERS 

61.51.15-a ROZET 
0. ROZET 

Fabrikaat: Zehnder. 
Type: STB. 
Type: STC. 
Type: STR 
Type: ZSX 

.01 MECHANISCHE VENTILATIE-INSTALLATIE 
() 0.00 
Afzuigventielen in de kanaalmonden van de 
luchtafvoerkanalen van: 

 
61.51.15-b ROZET 

0. ROZET 
Fabrikaat: Zehnder. 
Type: STH. 
Type: ZSX 

.01 MECHANISCHE VENTILATIE-INSTALLATIE 
() 0.00 
Toevoerventielen in de kanaalmonden van de 
luchttoevoerkanalen van: 


